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- ظرفیت های سرمایشی بالا براساس دمای آب چیلد ورودي سيستم تهويه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محیط خارج 	
40 درجه سانتيگراد است.

- در صورت نياز به طراحي ويژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطلاع شركت برسانيد تا متناسباً اقدام شود.	
- كمپاني سینکو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، کلیه مشخصات ارائه شده در این کاتالوگ بدون اعلام 	

قبلی قابل تغییر است.

توجه :

SA مشخصات فنی مدل

ظرفیت 6 تا 30 تن برودتی
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- ظرفیت های سرمایشی بالا براساس دمای آب چیلد ورودي سيستم تهويه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محیط خارج 	
40 درجه سانتيگراد است.

- در صورت نياز به طراحي ويژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطلاع شركت برسانيد تا متناسباً اقدام شود.	
- كمپاني سینکو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، کلیه مشخصات ارائه شده در این کاتالوگ بدون اعلام 	

قبلی قابل تغییر است.

توجه :

مشخصات فنی مدل SAL )چهار کمپرسور اسکرال(

ظرفیت 15 و 20 تن برودتی
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SA-10 ES و SA-06 ES مدل

ابعاد و نماهای مختلف چیلر

SA-20 ED و SA-16 ED ، SA-12 ED مدل



52

SA-30 ET و SA-24 ET ، SA-18 ET مدل

SAL-20 EF و SAL-15 EF مدل


